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WIR FERTIGEN FUR SIE Kafige, Lauferscheiben,
Lappkafige, Transportscheiben, Zahnscheiben, Schleif-
kafige, Prazisionsscheiben, Schleppteller, Taktscheiben,
Mitnehmerscheiben, Werksttickaufnahmen und
Ein-leger fur alle gdngigen Schleif-, La&pp- und Polier-
maschinen wie beispielsweise: Carlap, Diskus, Engis,
FLP Microfinishing, Fujikoshi, Hahn & Kolb, Hamai,
Lapmaster, Leico, Melchiorre, Norton, Peter Wolters,
PR-Hoffmann, Somos, Speedfam, Spitfire, Stahli,
Stock, Strassbaugh, Supfina etc.

In Art und Abmessung der Kafige sind wir duBerst
flexibel. Kafigdicke: ab einer Dicke von 0,15 mm
KafiggroBe: bis zu 1500 mm des einzelnen Lapp-
kafigs.

Die verarbeiteten Materialien sind meist glasfaser-
verstarkte Kunststoffe (GFK), Hart-PVC, Makrolon,
Polyamid oder Federstahl. Sollten Sie K&fige aus an-
deren Materialien benétigen, ist auch das realisierbar.
Sollten Sie Ihre Kafige in anderen Dicken oder sehr
engen Toleranzen wiinschen, so sind wir in der Lage,
diese prazise zu fertigen.

Ganz gleich ob Sie uns komplette Zeichnungen als
CAD-Datei (DXF oder DWG), eine Skizze oder eine
alte Lauferscheibe als Muster schicken — unsere
Konstrukteure verarbeiten lhre Daten schnell und
kompetent.

Qualitativ hochwertige Produkte erhalten Sie kosten-
glinstig innerhalb weniger Tage — weltweit. Sollten Sie
Rickfragen haben oder weitergehende Informationen
winschen, stehen wir lhnen gern zur Verfigung.

Um kiirzeste Lieferzeiten sicherzustellen, haben wir GFK, hart PVC und Federstahl in folgenden

Standarddicken sténdig ab Lager verfiigbar:

GFK Federstahl PVC

0,5mm 1,8 mm 6,0 mm 0,200 mm 0,500 mm 1,0 mm 6,0 mm 25,0 mm
0,7 mm 2,0 mm 8,0 mm 0,250 mm 0,600 mm 1,5 mm 8,0 mm 30,0 mm
1,0 mm 2,5 mm 10,0 mm 0,300 mm 0,700 mm 20mm 10,0 mm 35,0 mm
1,2mm 3,0 mm 12,0 mm 0,400 mm 0,800 mm 30mm 120mm 40,0 mm
1,5mm 4,0mm 15,0 mm 40mm 150 mm 450 mm
1,7 mm 5,0 mm 20,0 mm 50mm 20,0mm 50,0 mm




