
Ihre Allroundmaschine für 
das händische Facettieren, Schleifen, 

Läppen und Polieren

OP-FC 
300

 3 Maschine zum händischen 
Fasen, Schleifen, Läppen und 
Polieren

 3 Querversteifte Aluminiumprofi l
konstruktion mit integriertem 
Steuerschrank

 3 Robuste Tischplatte mit 
beidseitigen Abstellmöglichkei
ten für Roh und Fertigteile

 3 Integrierte Schubkästen zur 
Aufbewahrung für Werkzeuge 
und Messmittel

Maschinen-
beschreibung

 3 Stufenlos regelbare Umdre
hungen der Schleif, Facettier, 
Läpp oder Polierscheibe

 3 LED Beleuchtung des 
Arbeitsplatzes

 3 Arbeitsbecken mit Ablauf 
für Recycling / Umlaufschmier
ung des Kühlschmiermittels, 
Läpp oder Poliermittels

 3 Integriertes Vakuumsystem 
für die Verwendung von 
Vakuumaufnahmen

 3 Vakuumaufnahme mit acht 
verschiedenen Aufsätzen

 3 Umschaltung von wahlweise 
Mittenschmierung oder 
Tröpfchenschmierung 

 3 Automatische Tankfüllung 
mit Füllstandsüberwachung

 3 Integrierter Abwassertank 
mit Füllstandsüberwachung

 3 Spindelarretierung für 
einen leichten und schnellen 
Werkzeugwechsel

 3 Ein und Ausschalten des 
Spindelantriebes wahlweise 
auch über den Fußschalter



Maschinen-
optionen

 3 Zusätzlicher Tank zur Tröpf
chenschmierung für Poliermit
tel (Ceriumoxid oder Diamant
suspension) mit integriertem 
Magnetrührer und Heizsystem 
für das verwendete Poliermittel 

 3 Radio & MP3 Player mit USB 
Eingang und Audioausgang

 3 Frei konfigurierbarer Tablet 
PC für die Anzeige von  
Zeichnungen, Arbeitsplänen, 
Dokumenten, Arbeitsanwei
sungen oder für Ihren Zugang 
zum Warenwirtschaftssystem

 3 Schwenkbare Arbeitslupe 
mit LED Beleuchtung für eine 
bessere Bearbeitung kleiner 
Werkstücke

 3 Mikroskop mit LEDKaltlicht
quelle zur QS

 3 Weitere Zusatzmodule und 
Zubehör auf Anfrage erhältlich

 3 Höhenverstellbarer Tisch  
von 800 mm auf 1200 mm 
Arbeits höhe

Abmessungen (L x T x H in mm)
1500 x 800 x 800

Werkzeugdurchmesser
max. 250 mm

Beckendurchmesser
300 mm

Drehzahl der Arbeitsspindel
max. 1400 U in min -1

Anschlussgewinde der Arbeitsspindel
M16 (DIN 58725)

TECHNISCHE DATEN

Aufsätze für Vakuum aufnahme (Ø in mm)
von 3 mm bis 20 mm

Stromversorgung
400 V – 3 Phasen – 50 Hz – 16 A

Gewicht
170 kg

Farbe (Standard)
lichtgrau

Wassertankinhalt
3 Liter, mit direktem Wasseranschluss

dopa Entwicklungsgesellschaft für 
Oberflächenbearbeitungstechnologie mbH

Zu den Krugwiesen 1 / 13057 Berlin / Germany
fon + 49(0) 30.58 58 428 00 / fax + 49(0) 30.58 58 428 99
info@dopa-diatools.com / www.dopa-diatools.com

Ihre Allroundmaschine für  
das händische Facettieren, Schleifen,  

Läppen und Polieren

OP-FC 
300


