System zum hochgenauen Temperieren 4
und Fordern von Poliermitteln und : "
Suspensionen. o p Q "‘

15 | 25 | 35 DIAMOND TOOLS

WW | AW

Eigenschaften Vorteile Einsatzgebiet
» Elektronische Temperaturregelung P Sehr kompakter Aufbau » An Poliermaschinen

» Kihlmaoglichkeiten: » Heizung und Kihlung tber » An Maschinen, welche eine exakt
BehélterauBenwand verhindern temperierte Medienzufiihrung
» Wasser-Wasser-Kihlung (WW) Verkrustungen und bendtigen
mit Anschluss an Zentralkihlung Poliermittelagglomeration
oder externe Kihleinheit » In der Hochprazisionsbearbeitung
Ermdglicht feinere und konstantere
> Selbstkiihlend mit integrierter Polituren i
Luft-Wasser-Kihlung (AW) Optionen
Minimierung der medien- » Sensor zur pH-Wert-Messung
» Elektrische Heizung bis 50 °C berthrenden Bauteile
» Durchflussmengensensor
» Behalter aus beschichtetem » Hochgenaue Temperierung
Edelstahl » Fillstandstberwachung mit
> Position der Ricklauféffnung 360° Alarmfunktion
» Chemie- und abrasionsbestandige drehbar / einstellbar
Pumpe » Mechanisches Rihrwerk
» Behalterdeckel samt Pumpe
» Gehéause aus chemisch und drehbar und komplett entnehmbar  » Bypass zur Fluiddurchmischung
mechanisch resistentem Kunststoff ohne mechanisches Rihrwerk
Glatte Oberflache ohne Ecken und
» Schnellkupplungen an allen Kanten erméglicht einfachste » Temperaturschreiber und
elektrischen Verbindungen und Reinigung des Gerates von innen Steuerung Uber SPS
Medienleitungen und auBBen
> Weitere Optionen auf
» Akustischer Alarm bei Fehlern Ubersichtliche und komfortable Kundenwunsch méglich
(ospw. bei mechanischer Blockade Bedienung
der Pumpe)
» Ermoglicht eine effiziente Nutzung
» Gerét rollbar des Poliermittels im Umlauf
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TECHNISCHE

DATEN

PSS - 25

Fillvolumen [l] 25
Férderpumpen 1

Pumpenleistung [I/min] 100
Temperaturgenauigkeit [°C] < <1

Anschlusswerte 400V -3 Ph - 50 Hz
220V -1 Ph—=50 Hz
208V -3 Ph - 60 Hz
208V -1 Ph-60Hz

Wasser-Wasser-Kiihlung (WW)
Abmessungen [L x B x H cm?] || 80x52x61 80x52x65 || 80x55x69
| |

Einlaufhéhe - EH [em] 39 43 47

Luft-Wasser-Kiihlung (AW)
Abmessungen [L x B x H cm?] 104 x 56 x 65 104x56x65 || 104x59x69
Einlaufhéhe - EH [ecm] | 47

5 5

Oberflachenbearbeitungstechnologie mbH

dopa Entwicklungsgesellschaft fur %E Zu den Krugwiesen 1/ 13057 Berlin / Germany
[=] g

2t fon + 49 (0)30 58 58 428 00 / fax + 49 (0)30 58 58 428 99
info@dopa-diatools.com / www.dopa-diatools.com




