
Datum:

mm  Innen-Ø Schleifscheibe: mm

DWG/CAD-Datei verfügbar? o   Ja o     Nein 

Wenn ja, bitte per E-Mail senden an info@dopa-carriers.com.

o Ja o Nein

o Ja         Art: o   Nein

o Ja o Nein

Toleranz: 

o GFK o Federstahl

o Hart-PVC o Sonstige:

mm Dickentoleranz: 

Läuferscheiben-Anfrage

Maschinenhersteller und -typ: 

Außen-Ø Schleifscheibe: 

Anzahl der Läuferscheiben je Ladung: 

Zeichnung: 

Läuferscheibenmuster verfügbar?

Außenverzahnung:

Automation:

Material der zu bearbeitenden Werkstücke: 

Abmessungen der Werkstücke:

Material Läuferscheibe:

Dicke der Läuferscheibe: 

Anzahl der Ausnehmungen: 

Abmessungen der Ausnehmungen:

       Überlauf:  

Bei rechteckigen Ausnehmungen: Frei gebohrte Ecken?

o Ja   Ø o Nein

Weitere Hinweise:

Jahresbedarf bei Abrufaufträgen:

Firma:          Ansprechpartner: 

Anschrift:

Telefonnr: /E-Mail:
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